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Bacalah Petunjuk Penggunaan ini
sebelum menggunakan produk.

Terima kasih atas kepercayaan Anda membeli
produk kami, Anda merupakan salah satu
pemilik / pemakai produk-produk SANYO
dengan kualitas tinggi. Semua produk kami
telah dirancang khusus untuk memenuhi
kebutuhan Anda.

Simpan buku petunjuk ini untuk keperluan
mendatang.

No. Reg. P.34.PMI9.00301.0112






Instalasi Pompa Air Persiapan & Pengoperasian

* Pemasangan pompa sebaiknya sedekat

o0 mungkin dengan sumur. Tempatkan pompa di
[} tempat yang rata, dan sebaiknya diberi

dudukan dengan ketinggian sekitar 10 cm agar

) tidak terendam air. Jika dipasang di tempat

terbuka, tutup dan lindungi pompa dari panas

j dan hujan.
! )| =) » Sambungkan pipa-pipa dengan cermat,
| perhatikan saat pengeleman jangan sampai
bocor. Bila Anda menggunakan lubang keluar-
an air A, pasang gasket dan penghubung
pada lubang keluaran air A, Bila menggunakan
lubang keluaran air B, pindahkan ke B, atau bila
Anda menggunakan keduanya, tambahkan
Strainer (saringan) Joint/ penghubung dan gasket
Gunakan saringan di ujung pipa hisap, jaraknya
Dasar sumur dari dasar sumur sekitar 30 cm.
Saat menghubungkan pompa ke Tangki
dengan perpipaan, pastikan bahwa perbedaan
ketinggian antara pompa dan tangki tidak
Pengoperasian Pompa Air melebihi spesifikasi pompa (maksimal tinggi
total head : Ht max) yang dijelaskan didalam
buku petunjuk. Pompa dapat berubah bentuk
atau rusak dikarenakan tekanan air.
= Instal pompa sesuai petunjuk pemasangan.
» Sambungkan tusuk kontak (yang berstandar
SNI) ke sumber listrik atau kotak kontak.
= Jika kabel senur suplai rusak, harus diganti
oleh pabrikan, agen layanannya atau personel
berkualifikasi serupa guna menghindari bahaya.

Batas Hisap

Permukaan air

30cm

1. Buka tutup air pemancing dengan memutarnya
ke arah kiri (berlawanan arah jarum jam). Bila
keras gunakan alat bantu, misalnya batang
obeng, tang dan lain lain.

2. Masukkan air pemancing ke tangki pompa
hingga penuh.

3. Pasang kembali tutup air pemancing dengan
memutarnya ke arah kanan hingga kencang.

4. Operasikan pompa dengan memasukkan tusuk
kontak ke sumber listrik (kotak kontak).

Untuk sumur baru, sebaiknya pompa
dioperasikan selama 1 x 24 jam agar air

jernih dan bebas lumpur/ pasir.

1.Katup kontrol 9.Tutup air pemancing
2.Tutup terminal 10.Tangki pemancing
3.Motor 11.Sakelar tekanan
4.Tutup kipas motor 12.Tutup impeller
5.Kontrol udara otomatis 13.Rumah pompa
6.Tangki tekanan 14.Lubang hisap

7.Lubang keluaran air B 15.Lubang keluaran air A

8.Kabel tusuk kontak 16.Tutup pompa

* Pasang grounding bila instalasi di rumah tidak
terdapat sistem pentanahan.







